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Edificio: Residencia de la Estancia Jesuítica de Al ta Gracia 
Localización : Alta Gracia, Córdoba 
 
Protección Legal del Edificio : 

 MONUMENTO HISTORICO NACIONAL, D. Nº 90732/41, Ley Nacional Nº 12665 
 BIEN CULTURAL JESUITICO, O. Nº 4368/99 y Nº 4518/99, Municipalidad de Alta Gracia 
 PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD, Lista de Patrimonio Mundial Nº 995, UNESCO, 2000. 

Uso Original del Edificio : Residencia de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia (1643) 
Uso Actual del Edificio : Museo (1971) 
 
Introducción: 
El presente informe tiene por objetivo registrar en forma sistemática y 
particularizada el proceso de intervención realiza en la cubierta de 
techo de la Residencia entre abril y junio del año 2007. Este registro, 
a la vez que cumple con las normas de seguimiento del 
mantenimiento del edificio, se propone como modelo de actuación 
para procedimientos en edificios similares al de la Estancia Jesuítica 
de Alta Gracia 
 
A la fecha, el estado de conservación del edificio de la Residencia es 
muy bueno, considerando los trabajos de restauración  que se 
ejecutaron al momento de su habilitación como museo, y el 
mantenimiento  programado, integral y continuo que posee.  
Se destaca la conservación de los materiales originales y los 
procesos de mantenimiento que han permitido la conservación de la 
autenticidad de los mismos. 
 
 
Antecedentes en archivo u orales 
 
 

 
A partir de la declaratoria como MHN y del proceso expropiatorio 
que terminó en 1968, se iniciaron diversas intervenciones en el 
conjunto. Entre septiembre de 1971 y enero de 1974 se ejecutaron 
trabajos de investigación histórica y arqueológica en la Residencia. 
Desde 1971 a 1976 se llevaron a cabo las intervenciones que 
permitieron su rehabilitación como Museo Histórico, abierto 
parcialmente en 1972.  
El edificio se desarrolla en 2 576 m2, de los cuales 1 146 m2 son 
cubiertos, 300 m2 corresponde a galerías y 1 130 m2 a patios. 
En la Iglesia y en la Residencia1, desde 1967 y a lo largo de las 
décadas siguientes –1971, 1975-6, 1978, 1980, 1987, 1993-4 y 1998-
9–, la Dirección Nacional de Arquitectura ejecutó trabajos puntuales 
y/o integrales en las cubiertas, revoques, molduras, pinturas, pisos y 
carpintería, consolidación estructural, entre otros rubros. 

                                                
1 La Iglesia y la Residencia jesuítica, como partes componentes de la Estancia de Alta Gracia, cambian de propietarios a partir del Testamento de José Manuel Solares en 
1968, quien lega el  edificio de la Iglesia y del Obraje a la Iglesia, hoy dominio de la Parroquia Nuestra Sra. de la Merced, dependiente del Arzobispado de Córdoba; mientras 
que la Residencia es heredada por Telésforo Lozada, cuyos descendientes la habitan hasta  su expropiación por el Estado Nacional en 1968, acción que permitió la creación 
del Museo Nacional en 1971 en el ámbito de dicha Residencia, mientras que el Tajamar quedó en poder de la Nación –en convenio con el Municipio–, y uno de los Molino 
que quedara en propiedad privada recientemente fue donado al mismo Municipio. 
En la actualidad ambos edificios no comparten dominio legal, peri si algunas actividades. 
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En la documentación fotográfica de la intervención de 1971 que se conserva en el Archivo del Museo se 
registra la intervención en la cubierta de techo de la iglesia (fotografías, gráficos, textos y notas). 
De las observaciones y del registro oral se deducen las siguientes intervenciones: 

 Inicio de la colocación de una sobrecubierta similar a la colocada en la Iglesia, en el extremo este 
del ala norte, (aprox. 15 mts.), que luego fue retirada. Se advierten restos de mortero y las marcas 
en los ladrillos. Anterior a 1970 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sobre el faldón oeste del ala oeste se prolongo el alero existente en la dimensión de un medio 
ladrillón para mejorar la caída del agua: se retiro medio ladrillo original, se lo dividió, se incorporó 
medio ladrillón nuevo entre ambos segmentos originales, para dejar como vista original todo el 
borde de la cubierta. 2001 

 Las limpiezas y protecciones químicas de la cubierta se realizaron a partir del año 2000.  
 
Descripción  
 
Una estancia jesuítica cordobesa es un establecimiento rural dedicado a la explotación agrícolo-
ganadera de la provincia, con el objetivo de mantener y aprovisionar el Colegio Mayor de Córdoba, 
dedicándose cada una a la elaboración especifica de vino, harina, carnes, cal, etc. La Estancia Jesuítica 
de Alta Gracia se organiza a partir de 1643, y en el conjunto se destaca la Iglesia (1723-62), la 
Residencia, El Obraje, el Tajamar y el Molino, dentro de la trama urbana, y fuera de ella hornillas, 
paredones, hornos de cal, etc. 

A la Residencia la definen 
dos volúmenes prismáticos 
de doble altura, cubiertos 
con techos a dos aguas (a 
uno de los cuales se adosa 
el volumen de la escalera), 
que definen dos lados de un 
patio rectangular, el Patio de 
Honor. En el tercer lado se 
ubica la Iglesia.  
 
La Residencia aprovecha la 
diferencia de cotas del 
terreno que descienden 
hacia el norte y se desarrolla 
en dos niveles alrededor de un patio de honor. Un muro ciego cierra el patio hacia el este, siguiendo la 
línea de la fachada de la iglesia, con la Portada de ingreso al centro del mismo. Las alas norte y oeste 
terminan de definir el patio con arquerías en planta alta ejecutadas en ladrillo, y muros ciegos en la baja 
realizados en piedra.  
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 Estructura resistente : La Residencia posee muros portantes de mampostería de piedra y ladrillo, 

cubierta bóveda de cañón corrido (de medio punto y rebajado), bóveda de aristas y sectores más 
recientes con cabriadas de madera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los muros en planta baja son de 1.00 m de ancho, fabricados con mampuestos de diversos tipos de 
piedras irregulares mayores (de 60 x 30, 40 x 30 hasta 20 x 20), menores (10 x 5, 6 x 5), ladrillos 
completos y fragmentos de ladrillo ubicados de canto (35 x 5 completos y fragmentos), tomados con 
mezcla de cal y arena, de granulometría superior. 
En planta alta los muros son de ladrillos (35-6 x 5 x 16), tomados con mezcla de cal y arena, con 
junta tomada al ras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cubierta : inclinada a dos aguas sobre las bóvedas de cañón corrido de planta alta, o siguiendo la 
curvatura de las bóvedas de arista sobre las galerías, con una diferencia de nivel entre ambas que 
varía entre los 10 a 30 cm. Hacia el exterior los faldones tienen caída libre, mientras que sobre el 
Patio de Honor las ondulaciones de las bóvedas de arista están unificadas por un murete de 
terminación que sobresale hasta 10 cm. por encima de la cubierta, y descendiente en las 
depresiones de  las bóvedas hasta 50 cm., donde se ubican los conductos rectangulares que 
conducen el agua hacia las tejas que funcionan como botaguas. El murete y el coronamiento central 
están revocados con una mezcla gruesa pigmentada en rosa. 
La cubierta es de ladrillón plano tomado con junta al ras. Cada faldón cubre entre 3.70 m y 4.00 m. 
sobre la bóveda de cañón corrido, y 2.60 m sobre las bóvedas de arista de las galerías. 
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 Materiales:  Los ladrillones presentan medidas irregulares que indican su fabricación artesanal, 
variando sus dimensiones entre: largo: 33 a 36 cm.; ancho: 15, 5 a 16,5 cm.; espesor: 3 a 5 cm.; 
alejándose de las medidas comunes de un ladrillo moderno (25 x 11,5 x 6 cm.) 
Están dispuestos de tabla siguiendo un aparejo de tipo panderete, con junta alterna. La junta a base 
de cal, es abierta tomada al ras con un ancho promedio de 1 cm. 
Se estima que la composición el ladrillo es la tradicional, es decir una masa plástica de arcilla 
(caolín), granos de cuarzo, feldespato, micas, carbonatos (Ca y Mn), compuestos de hierro (óxidos, 
carbonatos, silicatos y sulfuros) y material orgánico, regulada mediante moldes y cocida a una 
temperatura superior a los 1200ºC. Su coloración rojiza responde a la presencia de óxidos 
metálicos, y en este caso presenta poros abiertos en su superficie y en contadas unidades la 
inclusión de arena gruesa. Por su datación y proceso de fabricación cabe afirmar una porosidad 
elevada en el material (30 al 40%), que incide en sus propiedades hídricas. 
Además se observan la orientación de la textura del ladrillo en correspondencia a las huellas de los 
dedos que deja el moldeo manual de las piezas. En las piezas que conforman la cubierta no se 
evidencias defectos derivados de la fabricación, como deformaciones, exfoliaciones y fisuras, ni 
disolución de sales solubles en agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

arcilla ladrillo 

Fotomicrografía SEM, 10 µ Microscopio Óptico de Polarización x 16 

Ladrillos en la cubierta de la 

Residencia 
 

Cabe destacar en relación a este edificio que, si bien el ladrillo ha  sido considerado 
tradicionalmente un material modesto, demuestra en este caso destacadas cualidades de 
resistencia, rigidez y duración tanto a nivel estructural (sistema de arcos y bóvedas) como en 
funciones de terminación, casi siempre sin recubrimiento.  

 

Proceso de fabricación del adobe/ladrillo y  su participación en el sistema estructural abovedado. Siglos XVII y XVIII 
Dibujos de Carlos Moreno 
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Diagnóstico 
 
Memoria de patologías [descripción de la situación existente] 
 
Agente u origen de las patologías 

 Terreno   
Se observan algunas grietas y fisuras –producidas por asentamientos comunes u otro origen no 
establecido–, estables o con movimientos poco significativos desde hace varias décadas. Se debe 
recordar que el edificio se cimenta en parte sobre roca –visible en la fachada, sacristía y extremo oeste 
de la galería norte–, y en parte sobre relleno –ala este de la Residencia, donde existen restos de la 
primitiva construcción–, cuya respuesta estructural actual no ha sido estudiada. 
Se puede decir que la estabilidad estructural del edificio es buena. 

 Sismos y/o agua, agentes externos, etc.  
Las bóvedas de arista y de cañón corrido, y los techos de cabriadas de madera a par y nudillo del sector 
de la cocina, no presentan patologías de importancia, salvo las fisuras normales en las claves de arcos 
y bóvedas provocadas por movimientos sísmicos o de la propia construcción en el pasado. Estas fisuras 
no dan lugar a filtraciones o invasión de agentes externos. 

 Agua  
Como otros edificios construidos entre los siglos XVII y XVIII, por su estructura y sistema constructivo, la 
Residencia jesuítica presenta patologías normales derivadas de la presencia de humedad ascendente, 
que se mantienen controladas. 
Las características porosas del ladrillo como material de cubierta superior permiten el ingreso de agua 
antes la ausencia de impermeabilizantes. Se observaron filtraciones generaron marcas de humedad en 
la totalidad de las bóvedas de la galería norte, en las tres últimas salas de la misma ala y en el centro 
del ala oeste. En todos los casos provocaron el desprendimiento de la capa de pintura a la cal. 
Estas filtraciones pueden obedecer a la permeabilidad del material ante la falla mecánica del protector 
existente, incrementada por la absorción por capilaridad y succión propia del ladrillo. 

 Agentes externos   
Los materiales de la cubierta (ladrillos, revoques y morteros de junta) manifiestan alteraciones de 
superficie por suciedad y musgos. 
La irregularidad característica del ladrillo posibilita la acumulación de tierra que permite el desarrollo de 
los agentes bióticos. Se registran reposiciones parciales de los mampuestos sobre los faldones, 
intervención ejecutada en la década de 1970. Las juntas, en especial la de los bordes de los faldones 
muestran pérdida parciales de material 
La incrustación de elementos metálicos (clavos, grampas) es mínima. Solo hay cableados parciales, sin 
adhesión al material original. 

 Agentes internos  
Los agentes internos que obedecen a las características químicas y mecánicas de los materiales que 
conforman la cubierta de techo (arcilla, óxidos, cales, etc.) no han generado patologías evidentes como 
deformaciones, exfoliaciones, fisuras o eflorescencias. 

 Biológicos   
Los agentes biológicos externos más comunes son el ácido de las deposiciones de palomas (en 
mechinales y sobre desagües y cubiertas), y diversos musgos y líquenes que se sitúan en zonas de 
mayor acumulación de suciedad, así como la presencia de insectos y mamíferos. 
La porosidad de los ladrillos y la pérdida de material de las juntas posibilitan la permanencia de insectos 
en los huecos. 
Comportamiento : Se verifico el comportamiento de los materiales en estas condiciones ante la caída 
de agua. La precipitación de 5 lts. de agua a partir de la cumbrera hacia el patio de Honor fue 
recuperada en los botaguas  en el lapso de 4 minutos, con la perdida por absorción de___ lts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anexo I. Mapeo de Patologías  
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 Intervención  
 

 Localización de la intervención 

 
 
 

 Antecedentes y Fundamentación de la Intervención 
Según Técnicas de intervención en materiales cerámicos, los ítems a contemplar son los siguientes:  

1. LIMPIEZA. Se puede ejecutar de acuerdo a las siguientes técnicas 
�  Con agua. Supone la introducción de agua en la fábrica, su ejecución debe ser  
�  espaciada y a presión medida, no utilización de vapor, exige el uso de biocida. 
�  Mecánica. Uso de abrasivo o aire comprimido, su ejecución puede generar fisuras y/o 

erosiones 
�  Química. Uso de químicos (ácidos, no álcalis) aplicados manualmente, se debe 

controlar la medida del hP, antes y después de la limpieza,  exigiendo enjuague 
posterior. 

�  Pastas absorbentes. Fabricadas a base de arcillas, su colocación es factible sobre 
materiales en buen estado y bajo control permanente. 

2. CONSOLIDACION. Según la porosidad del cerámico, los consolidantes pueden ser inorgánicos 
–resisten mejor a la intemperie pero tiene inferior comportamiento mecánico y escasa 
penetración del tratamiento–, u orgánicos –ceras y resinas [acrílicas, epoxídicas, poliéster y 
poliuretánicas], similares a los componentes del ladrillo–. 

3. HIDROFUGACION. Siempre posterior a la limpieza, la protección se aplica en seco y pueden 
ser siliconas (compuesto organosilícicos), que actúan también como consolidantes, o silicatos, 
que permiten la transpiración de la fábrica. 

4. SUSTITUCION y/o COMPLEMENTACION DE PIEZAS. Si el deterioro de la unidad cerámica 
genera el ingreso de agua y otros argentes destructivos. Las reposiciones deben contemplar 
similares propiedades físicas, hídricas y mecánicas a las del ladrillo de origen, previendo alguna 
característica (tamaño o color) que permita identificarlos. Su colocación debe responder a las 
reglas del arte, en cuanto a sistema y herramientas, que se emplearon en la época de 
construcción del edificio. 

5. REPARACION DE JUNTAS Y FISURAS. Ante perdida de material o fisura se debe retirar y 
reponer respondiendo a las características del mortero original y ancho, perfil y textura de la 
junta original. 
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 Propuesta de  Intervención adoptada de acuerdo al D iagnóstico de la cubierta de techo de la 
Residencia 
1. LIMPIEZA. 

�  Con agua. Lavado hidrófugo a media presión de la superficie (bovedilla original), con el 
aditivo de cloro de ser necesario para retirar suciedad y musgos, y/o cepillado manual. En el 
caso de usar cloro, este debe ser retirado tras la limpieza y rebajado hasta un 60%, 
evitando su permanencia en la superficie.  

2. CONSOLIDACION. No es necesario  
3. HIDROFUGACION. Luego de la limpieza, aplicación de dos capas de 

protector hidrófugo de base acuosa. 
Denominación Comercial: SIKA Inertol Transparente , líquido de elevada 
fluidez, compuesto por polímeros en dispersión y aditivos especiales, penetra 
en profundidad en fisuras y microfisuras, sellándolas e impidiendo filtraciones 
de agua, polimeriza formando un material elástico y transparente, y resiste el 
paso del agua y la agresión de la intemperie. 
Cantidad utilizada: 86 bidones de 5 lts. Consumo comercial del producto 
1lt/20 m2 (0.05 lt/m2). Consumo en el edificio 1,2 lt/m2, aproximadamente. 

4. SUSTITUCION y/o COMPLEMENTACION DE PIEZAS. No es necesario 
5. REPARACION DE JUNTAS Y FISURAS. Sellado de huecos con sellador poliuretánico elástico, 

Sika Flex 1A Plus. Tomado de juntas tradicional 
 
 
 
 
6. Comportamiento : Se verifico el comportamiento  al finalizar la aplicación 

ante la caída de agua. La precipitación de 10 lts. de agua a partir de la 
cumbrera hacia el patio de Honor fue recuperada en los botaguas  en el 
lapso de 3 minutos, con la perdida por absorción de 0,5 lts. Recorrido total: 
6,33 m.; ancho de dispersión del agua: 1.70m.  
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 Proceso de intervención 

Fecha inicio obra:    23 de abril de 2007 
Ala norte: 23 de abril al 2 de junio de 2007 
Ala oeste: 2 de junio al 29 de junio de 2007 

Fecha terminación obra :  29 de junio de 2007 
 
Ala  Norte. Inicio limpieza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ala Norte. Aplicación de hidrófugo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ala Oeste. Limpieza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ala Oeste. Secuencia limpieza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ala Oeste. Secuencia protección 
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Limpieza de murete y coronamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control de velocidad de caída de agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Inicio                               limpieza                             protección final    
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 Conclusiones. Metodología de trabajo: 

 
�  Objetivos 

La presente metodología tiene como objetivo proporcionar criterios de intervención para la intervención 
y mantenimiento de  cubiertas de techo de material cerámico (ladrillos) en edificios correspondientes a 
los Siglos XVII y XVIII. 
 

�  Materiales 
Verificar las características de los materiales [ITEM Descripción] 
La cubierta es de ladrillón plano tomado con junta al ras. Cada faldón cubre entre 3.70 m y 4.00 m. 
sobre la bóveda de cañón corrido, y 2.60 m sobre las bóvedas de arista de las galerías. 
Los ladrillones presentan medidas irregulares que indican su fabricación artesanal a partir de arcilla de 
la zona, variando sus dimensiones entre: largo: 33 a 36 cm.; ancho: 15, 5 a 16,5 cm.; espesor: 3 a 5 cm. 
Están dispuestos de tabla siguiendo un aparejo de tipo panderete, con junta alterna. La junta a base de 
cal, es abierta tomada al ras con un ancho promedio de 1 cm. 
 
Efectuar una valoración y diagnostico de la situación de los materiales  [ITEM Diagnostico] 
Los materiales de la cubierta se presentan homogéneos en cuanto a su autenticidad y mantenimiento. 
En el extremo este del ala norte se advierten restos de mortero y marcas en los ladrillos que indican una 
sobrecubierta retirada. 
Tanto los mampuestos como las juntas manifiestas las patologías comunes a los materiales empleados: 
suciedad, permeabilidad, pérdida de material, etc., pero no disgregaciones ni grietas importantes. 
Se recuerda la importancia del diagnostico en este tipo de trabajo sobre la superficie y en relación a la 
intervención, estableciendo el estado optimo de ésta (incluido aleros), antes de comenzar la 
intervención. 
 
Seleccionar procedimiento y materiales a emplear de acuerdo al diagnostico. 
Entendiendo que por el estado de los materiales es factible su limpieza mediante lavado hidrófugo, y 
que la porosidad del ladrillo se adapta protectores hidrófugos de penetración relativa, conformando una 
película que permite la respiración normal del cerámico, se procede a implementar el hidrolavado y a 
seleccionar el producto químico con las condiciones requeridas. 
El trabajo en etapas responde a la necesidad del control de la limpieza y la aplicación de la protección, 
que es más positivo al dividir la superficie en áreas de similar tamaño para el trabajo. 
 

�  Procedimiento  
1. LIMPIEZA 

Con agua. Lavado hidrófugo a media presión de la superficie (bovedilla original), con el aditivo 
de cloro de ser necesario para retirar suciedad y musgos, y/o cepillado manual. 

2. SUSTITUCION y/o COMPLEMENTACION DE PIEZAS. De ser necesario, con las 20 m² 
características indicadas en Intervención. Tomado de juntas tradicional 

3. CONSOLIDACION. De ser necesaria, combinar con la protección hidrófuga  
4. HIDROFUGACION. Luego de la limpieza, aplicación de dos capas de protector hidrófugo de 

base acuosa [Denominación Comercial: SIKA Inertol Transparente] 
5. REPARACION DE JUNTAS Y FISURAS. Sellado de huecos con sellador poliuretánico elástico, 

Sika Flex 1A Plus.  
6. FICHA DE REGISTRO DE INTERVENCIÓN. Grafico y fotografico 
6. MANTENIMIENTO 

En 24 meses. Lavado hidrófugo a media presión de la superficie, y la aplicación de una capa de 
protector hidrófugo de base acuosa SIKA Inertol Transparente, 
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Nombre y cargo de la/s persona/s que han cumpliment ado el proyecto 
 
 
Nombre: Mgtr. Arq. María Rebeca Medina  
Cargo: Área de Conservación Edilicia. Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del 
Virrey Liniers 
 
 
Firma: 
 
Nombre: Sr. Miguel Céliz, Sr. Enrique Caliva 
Cargo: Personal de planta  Área de Mantenimiento y Producción. Museo Nacional Estancia Jesuítica de 
Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers 
 
 
Firma: 
 
Fecha: Alta Gracia,           de                  de 2007 
 
 
 
 
Autoridad Responsable: Conservadora de Museos Mónica Risnicoff de Gorgas  
Cargo: Directora del Museo Nacional de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers. 
 
 
Firma: 
 
Fecha: Alta Gracia,           de                  de 2007 
 
 
 
 
 
 
Para ser presentado a: 
Nombre:  
Institución / Cargo:  
Fecha:_____________________, ____de ___________ de 2007 
 
 
 
 
Firma recibido: 
Fecha:_____________________, ____de ___________ de 2007 
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Anexo I. Mapeo de Patologías  
Cubierta de Techo Residencia de la Estancia Jesuíti ca de Alta Gracia 
Enero / 2007 

 
Fisuras 
 

Humedad 
 

Depósitos 
Suciedad  


